8701  8703  8705操作手册

1． 将sensor的保护盖移开

2． 按ON/OFF的键将电源开启

3． 按C／F键将读数转换到希望的温度单位，此时温度及相对湿度会同时显示出来。
最小值／最大值功能
1． 持续按MN／MX 键直到屏幕上出现MIN，此时屏幕上所显示的是记忆体里最小的湿度及温度读数。

2． 再一次按MN／MX  键直到屏幕上出现MAX，此时屏幕上所显示的是记忆体里最大的湿度及温度读数。

3． 欲回到目前的温度及湿度读数，持续按MN／MX 键直到MIN 或  MAX从屏幕上消失。

4． 欲将目前记忆过的最小值及最大值消除，持续按RST健，直到整个屏幕闪动。

资料锁定功能

    按HOLD键，屏幕上会出现HLD。此时，目前的读数会被锁定在屏幕上，不会改变直到资料锁定的功能被取消。欲取消资料锁定功能，请按RST键，此功能可以应用在温度、湿度、露点及湿球温度方面。

凝结温度功能（此功能8703，8705拥有）

    按TD／WBT键，屏幕的左侧会出现WB，此时，仪器会在屏幕上显示出凝结温度。

湿球温度功能（此功能8705拥有）
按TD／WBT键，屏幕的左侧会出现WB，此时仪器会在屏幕上显示出湿球温度，WB的间断性闪动表示，由于环境湿度及温度持续在改变，目前的读数正在计算及更新中。

自动切断电源特性

在仪器被开启20分钟后，电源会自动被切断（睡眠状态）

欲取消这个功能（不睡眠状态），先按ON／OFF键，出现全屏显示后，放掉ON／OFF键，马上按

MN／MX键，屏幕上会出现n，放掉MN／MX键，此时仪表会处在非睡眠状态与取消20分钟自动关机

之功能。

电力不足

电力不足的指示是由整个屏幕闪烁的方式来发出讯号，这是需要马上更换电池的讯号。若没有更换电池，温度计上读数的正确性将会受影响。

附注

请记住电源不足将会导致不正确的读数，所以请确定您使用的是耐久的电池。

警告

请勿将探头浸泡在液体里，因为这对感应器会造成永久的损害。
规格

尺寸：16.5（高）×48.5公厘（宽）×170公厘（长）

      1／8英寸（高）×1.9英寸（宽）×6.7英寸（长）

电池：2个AAA电池，500小时的电力

每个型号都包含在记忆体（极大值／极小值）

感应器：电容薄模式

正确度：－20＋50℃，0至100％RH±3％@25℃，从10－90％±4％所有其它范围。
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